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Ausgangspunkt A

Schritt 1: Bohrung durchführen.

Bohren Sie an der Stelle, an der die Hauszuleitung auf das Haus trifft ein Loch, das von innen nach außen 
5-20 Grad abfällt. Wir empfehlen einen Durchmesser von mindestens 20 mm. Das ist wichtig, um eine aus-
reichende Abdichtung zu gewährleisten. Das durch die Mauereinführung geführte Mikrorohr hat einen 
Durchmesser von 7 mm. Beachten Sie die unterschiedlichen Radien nach Einführung des Mikrorohres 
an der Kellerwand.

In dieser Information erfahren Sie, wie Sie die Mauerdurchführung passend vorbereiten. 
Beachten Sie, dass es je nach Situation vor Ort unterschiedliche Lösungen gibt. Wenden Sie 
sich an baulich versierte Personen, um eine fachgerechte Lösung für Ihr Haus zu finden.

Wählen Sie zwischen folgenden möglichen Ausgangspunkten.

Ausgangspunkt A: Unterirdische Mauerdurchführung inklusive Mikrorohr.
Sie haben die Hauszuleitung bereits selbständig vorbereitet und das Mikrorohr zum gewünschten Punkt 
der Mauerdurchführung verlegt. 

Ausgangspunkt B: Informationen zu anderen Möglichkeiten.
•	Sie wollen das vorhandene Mikrorohr an der Fassade in das Haus einführen. 
•	Sie haben die Hauszuleitung bei A1 bestellt und daher kein Mikrorohr erhalten.

Versichern Sie sich in allen Fällen vor der Bohrung, dass keine Strom-, Gas-, Wasser- oder sonstige Leitungen 	
oder Einrichtungen bei der Bohrung beschädigt werden können.

Informationen zur 
Mauerdurchführung.

empfohlen:
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Schritt 2: Mikrorohr vorbereiten.

Entfernen Sie zuerst die Verbindungsklammer der 
Einzelabzugsabdichtung und lösen Sie schrittweise 
die einzelnen Teile. 

Nachdem die Einzelabzugsabdichtung entfernt worden ist, verschließen Sie das offene Ende mit einem 
geeignetem Bauklebeband. Das ist wichtig, um eine Verschmutzung des Rohres auszuschließen. 

Schritt 4: Abdichtsystem.

Dichten Sie das Loch mit einer dauerelastischen Abdichtmasse an beiden Enden ab. Alternativ sind auch 
passende mechanische Abdichtlösungen möglich. 

Wir empfehlen eine Abdichtung, die mindestens bis 1 bar Gas und Wasser druckdicht ist.  

Schritt 5: Überlänge fachgerecht verstauen.

Die vorhandene Überlänge des Mikrorohres kann eingerollt, mit 
einem Radius von mindestens 20 cm, bis zum Eintreffen der Baufirma 
verstaut werden.  

Ausgangspunkt B

Informationen zur Fassadeneinführung.

Führen Sie das Mikrorohr in einem Biegeradius von 
mindestens 20 cm, in einem sanften Bogen, aus dem Graben 
zur Hauswand und weiter zum gewünschten Punkt der 
Mauerdurchführung. Schützen Sie das Mikrorohr durch 
eine geeignete Ummantelung.

Beachten Sie dabei: 
Bei der Mauerdurchführung müssen bei einem 
Bohrloch von 20 mm (empfohlen) folgende Winkel 
eingehalten werden:

Führen Sie mindestens so viel Mikrorohr durch das Bohrloch, wie Sie für den geplanten Standort der 
Verbindungsbox brauchen! Diese wird später von der Baufirma montiert, um das Glasfaseraußenkabel mit 
dem Innenkabel zu verbinden. Die vorhandene Überlänge des Mikrorohres kann eingerollt, mit einem 
Radius von mindestens 20 cm, bis zum Eintreffen der Baufirma verstaut werden.

Schritt 3: Mikrorohr einführen.

Führen Sie das von A1 gelieferte Mikrorohr mit dem abgeklebten Ende voran durch das Bohrloch. 

Beachten Sie:
Führen Sie mindestens so viel Mikrorohr durch das Bohrloch, wie Sie für den geplanten Standort der 
Verbindungsbox brauchen! Diese wird später von der Baufirma montiert, um das Glasfaseraußenkabel mit 
dem Innenkabel zu verbinden. 
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Informationen zum Mauerdurchbruch ohne Mikrorohr.

Die von A1 beauftragte Baufirma wird bei der Verlegung der Hauszuleitung das Mikrorohr in Ihre 
Mauerdurchführung einbringen. 

Bereiten Sie die Mauerdurchführung so vor, dass diese problemlos für die Baufirma zugänglich ist. 

Beachten Sie dabei:
Das Mikrorohr hat einen Durchmesser von 7 mm. Verwenden Sie eine Lösung, die für diesen 
Durchmesser geeignet ist. 

M
ed

ie
ni

nh
ab

er
: A

1
 T

el
ek

om
 A

us
tr

ia
 A

G
, H

er
st

el
le

r: 
0

8
/1

6
 P

rin
tp

ro
du

kt
io

n 
G

m
bH

, 1
0

9
0

 W
ie

n.
 V

or
be

ha
ltl

ic
h 

D
ru

ck
- u

nd
 S

at
zf

eh
le

r. 
Pr

ei
se

 b
is

 a
uf

 W
id

er
ru

f.
    

    
    

1
-4

0
0

-0
0

6
-3

5
9

  (
gü

lti
g 

ab
 2

0
2

3
/1

0
)


