


AL Tomimgrt
Glasfaser Speed zu lhnen.

Glasfaserabschluss @
@ A
1 L

Glasfaser
Innenkabel

Mauerdurch-
Hauszuleitung fihrung
- Ol
Glasfaseraul3enkabel

Verbindungsbox



@ Verlegung auf 6ffentlichem Grund

A1 plant und koordiniert die Verlegung des Glasfasernetzes auf 6ffentlichem Grund. Ein Glasfaser-
Erdkabel wird (in einer Verrohrung) in 60 bis 80 cm Tiefe bis zur Grenze Ihres Privatgrunds geflhrt.
Dieser Ubergabepunkt kann mit A1 Beratern vor Ort abgestimmt werden.
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Verlegung auf Privatgrund
Eigenleistung der Kund:innen oder Beauftragung von AT

Auf lhrem Privatgrund muss ein einzelnes Leerrohr verlegt werden, das von A1 bereitgestellt wird.
Sollte eine geeignete Leerverrohrung bereits vorhanden sein, kann ein kleines Rohr mit dem
Glasfaserkabel problemlos eingebracht werden.

Die Grabung auf lhrem Grundsttck inkl. Verlegung der Hauszuleitung kann Uber A1 beauftragt werden.
Neben dem Ausheben von unbefestigtem Grund (zB Rasen, Erde), kdbnnen auch befestigte Oberflachen
(zB Asphalt, Pflastersteine) auf Kundenwunsch abgetragen und wiederhergestellt werden.
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Sonderbauweise Glasfaserverlegung via Luftkabel.

Aufgrund baulicher Gegebenheiten kann die Anbindung des Gebaudes in manchen Fallen nur mittels
Luftkabel erfolgen. Das Glasfaserkabel wird hierflr Uber einen Mast gespannt und in das Gebaude
eingeflhrt. Die bauliche Entscheidung wird von A1 im Vorfeld getroffen.



Mauerdurchfiihrung - in das Wohnhaus
Kunde in Eigenleistung oder Beauftragung von Al

Umsetzungsvarianten:

A) Unterirdische Hauseinfiihrung B) Mauerdurchfiihrung auf der Fassade

Die Mauerdurchfuhrung erfolgt mittels Bohrung Ist eine unterirdische Mauerdurchfuhrung nicht
durch die Kellerwand. A1 sorgt fir eine gewinscht oder nicht maglich, besteht die
fachgerechte Ausflhrung und die notwendige Maoglichkeit einer Fassadeneinfiihrung. Dabei
Abdichtung. wird das Rohr auf der Fassade hoch- und

in das Gebaude eingeflihrt.
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Hinweis: Wenn Sie die Mauerdurchfihrung in Eigenregie durchfliihren, liegt die Verantwortung fur
eine fachgerechte Umsetzung bei lhnen.

@ Inhouse-Verkabelung - Kunde in Eigenregie

Glasfaserkabelweg von der Mauerdurchfiihrung bis zum Glasfaserabschluss an einem
zentralen Punkt im Einfamilienhaus:

In raumlicher Nahe zur Mauerdurchflihrung wird von A1 eine Verbindungsbox im Innenraum
montiert. Hier verbindet (splei3t) ein A1-Techniker das Glasfaserau3en- mit dem Glasfaserinnen-
kabel. Ab diesem Punkt Ubernimmt der Kunde die Innenraumverkabelung. Das Glasfaserinnenkabel
kann wahlweise durch ein bestehendes Leerrohr oder Aufputz verlegt werden und flhrt von der
Verbindungsbox zum Glasfaserabschluss. Der Standort kann frei gewéhlt werden.
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Basisplatte
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Symbolfoto Verbindungsbox
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Als vorlaufiger Glasfaser-Abschluss wird von Ihnen eine Basisplatte montiert. Sie dient der sicheren
Verwahrung des Glasfaserinnenkabels sowie der spateren Anbringung der AT ONT-Box. Fur die
A1 ONT-Box und das Modem wird eine Stromversorgung bendtigt.

Sobald der Glasfaserausbau in Ihrer Gemeinde finalisiertist, wird |hr Haus an das A1 Glasfasernetz

angebunden. Falls Sie ein Internet Service-Produkt bestellt haben, erhalten Sie die AT ONT-Box und
das Modem vom gewdahlten Anbieter per Post.

@ Anschluss des A1 Modems

Das AT Modem wird an die ONT (Glasfaserabschluss) angeschlossen. Fir die Stromversorgung
der AT WLAN Box und der ONT werden 2 Netzsteckdcsen (230V~) bendtigt.
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Surfen in
Garantierte Bandbreite Lichtgeschwindigkeit

Surfen, streamen und L : Mit Ihrem Anschluss an
gamen Sie zuhause immer das groBte Glasfasernetz
mit mindestens 90 % Osterreichs profitieren Sie
Ihrer Bandbreite. ; von superschnellem und
stabilem Internet mit
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Up- & Download
superstabil

Glasfaser-Internet ist
im Home-Office, aber auch
beim Streamen und Gamen
jeder Herausforderung
gewachsen.
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